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Capitolul 1 

Standarde de siguranţă ale multimetrului 

Acest multimetru a fost proiectat şi fabricat conform criteriilor de siguranţă IEC-1010-1 privind 
instrumentele electronice de măsură şi multimetrele digitale manuale. Multimetrul respectă 
standardul 1000V CAT III din IEC-1010-1 şi cel pentru nivelul de poluare 2. 
Aparatul respectă prevederile următoarelor Directive ale Uniunii Europene: 89/336/CEE 
(Compatibilitate electromagnetică), 73/23/CEE (Joasa tensiune) şi 93/68/CEE (Marcajul CE). 

Avertismente 
• Înainte de a începe utilizarea aparatului, verificaţi dacă nu există crăpături pe carcasă sau dacă 
nu lipsesc elemente din aceasta. Verificaţi dacă conductorii de măsură nu sunt deterioraţi şi dacă 
izolaţia acestora nu prezintă porţiuni de metal descoperite. Aparatul poate fi folosit doar dacă este 
în bună stare. 
• Citiţi cu atenţie instrucţiunile privind efectuarea măsurătorilor şi recomandările de siguranţă 
incluse în acest manual. Folosirea aparatului în alt mod decât conform prezentelor instrucţiuni 
poate determina distrugerea acestuia. 
• Dacă multimetrul prezintă semne de funcţionare anormală, trebuie să îl duceţi la service pentru 
reparaţii. 
• Nu folosiţi niciodată multimetrul în apropierea gazelor explozibile, a prafului sau aburilor. 
• Luaţi măsuri speciale de precauţie la măsurarea unor tensiuni mai mari de 30V AC (rms) sau 50V 
DC, pentru că la aceste tensiuni există riscul de electrocutare. În timpul efectuării măsurătorilor,  
nu atingeţi niciodată elementele metalice sau priza de pământ. Asiguraţi o izolaţie corespunzătoare 
faţă de podea prin purtarea de încălţăminte izolantă, prin folosirea unui grătar izolant sau a unui 
echipament special. 
• În timpul efectuării măsurătorilor ţineţi degetele în faţa învelitorilor de pe sondele de măsură. 
• Nu efectuaţi măsurători de tensiuni mai mari de 1000VAC sau 1000VDC, pentru că există riscul de 
distrugere a multimetrului sau de electrocutare. 
• Bateria trebuie înlocuită cât mai repede atunci când pe display apare simbolul de baterie slabă. 
Folosirea multimetrului cu baterii slabe poate determina afişarea de valori eronate şi, prin urmare, 
prezintă riscul de electrocutare. 
• Înainte de înlocuirea bateriei decuplaţi de la multimetru conductorii de măsură. Bateriile trebuie 
montate în aparat conform polarităţii. 
• Nu efectuaţi măsurători de tensiune atunci când conductorii de măsură se află în bornele pentru 
măsurarea curentului. 
• Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. 
• Dacă vreuna dintre baterii prezintă scurgeri, scoateţi din aparat toate bateriile, având grijă ca 
substanţa care s-a scurs din baterie să nu intre în contact cu pielea sau îmbrăcămintea. Dacă se 
produce contactul dintre această substanţă şi piele sau îmbrăcăminte, spălaţi imediat pielea cu 
multă apă. Înainte de montarea noilor baterii, curăţaţi bine compartimentul bateriilor cu un prosop 
de hârtie umed sau procedaţi conform recomandărilor producătorului bateriilor cu privire la 
curăţarea în aceste cazuri. 
• Bateriile trebuie reciclate conform normelor locale şi naţionale privind gestionarea deşeurilor, 
inclusiv cele privind recuperarea şi reciclarea aparatelor electrice şi electronice uzate (CEEE). 
• Bateriile nu trebuie încălzite, deschise, găurite, deteriorate sau aruncate în foc. 
• Toate reparaţiile şi calibrările aparatului pot fi efectuate numai de un operator de service 
calificat. Nu efectuaţi aceste operaţiuni în mod independent. 
 

Garanţia 
Producătorul se obligă se remedieze orice defecţiuni pe care le prezintă aparatul  într-o perioadă de 
18 luni de la data cumpărării. Nu sunt cuprinse în garanţie: înlocuirea bateriilor, înlocuirea 
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siguranţei, deteriorările cauzate de neglijenţa utilizatorului, de utilizarea incorectă a aparatului, 
murdărie, modificări aduse în structura aparatului şi folosirea acestuia în alt mod decât cel descris 
în instrucţiuni. Toate reparaţiile şi operaţiunile de întreţinere efectuate după perioada celor 18 luni 
se vor efectua contra cost. 

 

Capitolul 2 
 

Parametrii multimetrului 

 

• Display cu 5 digiţi 
• Măsurătoare ACV şi DCV până la 1000V. 
• Exactitate a măsurătorilor DC de 0.03%. 
• Rezoluţie rezistenţă: 0.01Ω, rezoluţie tensiune 1µV. 
• Măsurare frecvenţă liniară, măsurare frecvenţă logică şi factor de umplere  
• Măsurare capacitate între 0.01nF şi 5000µF 
• Măsurare „true RMS” AC/DC. 
• Măsurare DBm. 
• Măsurare valoare maximă, minimă şi relativă 
• Display tip coloană cu 50 segmente 
• Mod funcţionare continuă şi funcţie de decuplare automată. 
• Lumină de fundal 
• Posibilitate de conectare la computer prin portul USB. 
• Softul permite afişarea, înregistrarea şi prezentarea grafică pe computer. 
• Protecţie de suprasarcină. 
• Alarmă sonoră pentru erori de măsurare a curentului. 
• Carcasă din plastic care respectă standardul 1000V CATIII. 
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Descrierea panoului frontal 
 

Ilustraţia 2-1. Panou frontal multimetru 
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Descrierea elementelor panoului frontal: 

(1) Borna V Ω Hz 

Bornă de intrare (+) pentru toate măsurătorile cu excepţia măsurătorilor de curent (conductor de 
măsură roşu). 

(2) Borna COM 

Bornă comună (-) pentru toate măsurătorile (conductor de măsură negru). 

(3) Borna µA/mA 

Bornă (+) pentru măsurătorile de curent µA sau mA (conductor de măsură roşu). 

(4) Borna A 

Bornă (+)pentru măsurătorile de curent 0.5A – 10A (conductor de măsură roşu). 

(5) Buton rotativ selectare funcţii 

Destinat alegerii funcţiilor de măsurare tensiune, curent, rezistenţă şi capacitate.  

(6) Comutator alimentare 

Pentru pornirea şi oprirea aparatului. 

(7) Buton modificare domeniu 

Destinat schimbării manuale a domeniului de măsură. Apăsarea acestui buton în timpul funcţionării 
în modul de schimbare automată a domeniului (simbolul AUTO pe display) determină trecerea în 
modul de schimbare manuală a domeniului (simbolul 

MANUAL pe display). De acum, fiecare apăsare a butonului RANGE va determina schimbarea 
domeniului. În colţul din stânga jos al displayului va fi afişat domeniul de măsură actual. Pentru  
a trece la modul de schimbare automată a domeniului, apăsaţi butonul RANGE timp de 2 secunde. 
În timpul măsurătorilor frecvenţei logice şi al testului diodei, butonul RANGE nu este activ.  
În timpul măsurătorilor dBm 

butonul RANGE determină modificarea rezistenţei virtuale pentru calcularea dBm. 

(8) Buton modificare mod de lucru 

După alegerea funcţiei de măsură cu ajutorul butonului selector rotativ, multimetrul se află în 
primul mod de măsură. Butonul SELECT permite modificarea modului de lucru. Funcţiile de test 
diodă şi măsurare capacitate au un singur mod de măsură.  
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(9) Buton WAKE 

Apăsarea butonului WAKE după oprirea automată a aparatului determină pornirea acestuia şi 
revenirea la efectuarea de măsurători. Dacă butonul WAKE este apăsat împreună cu butonul POWER 
în timpul pornirii multimetrului, atunci funcţia de oprire automată va fi inactivată. 

(10) Buton MAX/MIN 

Apăsaţi butonul pentru a activa funcţia de memorare a valorii maxime şi minime. Pe display va fi 
afişată valoarea maximă măsurată. După o nouă apăsare a butonului MAX/MIN pe display va fi 
afişată valoarea minimă măsurată iar apoi maximum-minimum. Pentru a părăsi modul de afişare 
MAX/MIN Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul timp de 2 secunde. Butonul MAX/MIN este inactiv în timpul 
măsurătorilor de frecvenţă şi în timpul testului diodei.  

(11) Buton REL ∆ 

Apăsaţi butonul REL pentru a cupla modul de măsurători relative. Valoarea curentă va fi memorată 
ca valoare de referinţă pentru măsurătorile ulterioare. Apăsaţi din nou butonul pentru a părăsi 
modul de măsurători relative. Butonul este inactiv în timpul măsurătorilor de frecvenţă şi în timpul 
testului diodei. 

(12) Butonul HOLD 

Buton destinat menţinerii citirii curente pe display. Apăsarea din nou a butonului HOLD va 
determina revenirea aparatului la modul normal de funcţionare. După apăsarea butonului HOLD şi 
menţinerea timp de 2 secunde, se va cupla comunicaţia cu computerul prin portul USB şi 
multimetrul va începe transmiterea de date. Apăsaţi din nou şi ţineţi apăsat butonul HOLD timp de 
2 secunde pentru a decupla funcţia de comunicare cu computerul. 

(13) Butonul LIGHT 

Prin apăsarea acestui buton, este activată lumina de fundal a displayului, care se stinge automat 
după 5 secunde. Lumina de fundal poate fi stinsă şi înainte de trecerea celor 5 secunde, apăsând 
din nou butonul LIGHT. 

(14) Butonul ~Hz 

După apăsarea acestui buton în timpul măsurătorilor de curent sau tensiune, este activat modul de 
măsurare a frecvenţei liniare. Pe display va fi afişată frecvenţa curentului sau tensiunii măsurate. 
Următoarea apăsare a butonului ~Hz va determina revenirea la funcţionarea normală. 

(15) Displayul LCD 

Pe display sunt afişate rezultatele măsurătorilor şi simbolurile funcţiilor. 

Descrierea elementelor displayului 
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Ilustraţia 2-2. Displayul LCD 

 

Tabel 1. Descrierea simbolurilor displayului 

Simbol Descriere 

oC oF Indică scala în care este afişată temperatura 

µ nF Indică scala în care este măsurată capacitatea 

m µA Indică scala în care este măsurat curentul 

dBmV Indică scala pentru măsurătorile de putere (dBm) sau 
tensiune (mV sau V) 

MKΩHz Indică scala pentru măsurătorile de rezistenţă (MΩ, KΩ, Ω) 
sau frecvenţă (MHz, KHz, Hz) 

 

Arată faptul că valoarea afişată pe display este rezultatul 
măsurătorii factorului de umplere al impulsului logic. 

AUTO Indică cuplarea modului de schimbare automată  
a domeniului 

MANUAL Indică cuplarea modului de schimbare manuală a domeniului 
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51000 Indică domeniul de măsură curent, afişând valoarea maximă 
a măsurătorii pentru domeniul respectiv, de exemplu , 50, 
500, 1000, 5000 etc 

MAX-MIN Indică faptul că este afişată valoarea maximă, minimă sau 
maximum-minimum 

REL Indică faptul că valoarea afişată pe display este o valoare 
relativă 

 
Indică efectuarea testului continuităţii 

AC Indică faptul că aparatul se află în modul de măsurare 
tensiune AC. Dacă este afişat simbolul AC şi DC, se 
efectuează măsurarea valorii DC+AC. 

- Indică o valoare negativă. 

DC Indică faptul că aparatul se află în modul de măsurare 
tensiune DC. Dacă este afişat simbolul AC şi DC, se 
efectuează măsurarea valorii DC+AC. 

 

Indică cuplarea modului de „îngheţare” a valorii afişate 

Please Wait… Pentru a asigura o exactitate cât mai mare a măsurătorii 
condensatorilor 50µF~5000µF în modul de schimbare 
automată a domeniului, este necesară descărcarea completă 
a condensatorului. În acest timp, pe display va fi afişat 
simbolul „Please Wait…” 

 
Indică baterii descărcate 

 

Display tradiţional cu segmente care indică valoarea 
măsurătorii în mod grafic 

 

Indică faptul că aparatul transmite informaţii către 
computer prin portul USB 

 

Valoare curentă măsurătoare 
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Descrierea funcţiilor 
 

În afară de funcţiile de măsură standard, aparatul este prevăzut şi cu câteva funcţii speciale, 
descrise mai jos:  
Valoarea efectivă reală (true RMS) a măsurătorii: 

Toate valorile măsurătorilor de tensiune AC şi curent AC sunt valori true RMS, fapt care diferenţiază 
acest aparat de aparatele de măsură obişnuite, care pot măsura doar valoarea medie AC.  

Măsurătoare dBm: Este valoarea măsurătorii curente a tensiunii AC cu rezistenţă virtuală R aleasă 
cu ajutorul butonului RANGE, conform modelului: 10log10(1000V2/R). Este puterea AC exprimată sub 
formă de logaritm. 

Măsurătoare DC+AC: În timpul măsurătorilor  de tensiune sau curent care au o componentă DC şi 
AC, aparatul va efectua o măsurătoare separată a valorilor DC şi AC, iar apoi va calcula şi va afişa 

rezultatul măsurătorii, care este rezultatul expresiei . Este valoarea comună rms  
a componentei DC şi AC. 

Schimbarea automată şi manuală a domeniului: După pornire, aparatul se află în modul de 
schimbare automată a domeniului (simbolul AUTO este afişat pe display) şi va alege automat cel mai 
bun domeniu pentru măsurătoarea curentă. Dacă pe display apare simbolul „OL” în timp ce aparatul 
se află în modul de schimbare automată a domeniului, acest lucru înseamnă că a fost depăşit cel 
mai mare domeniu de măsură. Apăsarea butonului RANGE determină trecerea în modul de 
schimbare manuală a domeniului. Fiecare apăsare a butonului RANGE va determina trecerea într-un 
domeniu de măsură mai mare. Simbolul domeniului va indica valoarea maximă care poate fi 
măsurată în acest domeniu. Dacă pe display apare simbolul „OL”, acest lucru înseamnă că a fost 
depăşit domeniul de măsură curent. Pentru a reveni la modul de schimbare automată a domeniului 
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul RANGE timp de 2 secunde. 

Măsurarea frecvenţei liniare: Prin apăsarea butonului ~Hz în timpul măsurătorilor de curent sau 
tensiune AC (şi pentru măsurători AC+DC), multimetrul va măsura frecvenţa componentei AC. Există 
anumite limitări privind amplitudinea componentei AC. 

Factor de umplere impuls logic: Este rezultatul operaţiei (lăţime impuls de nivel înalt / ciclu 
impuls) * 100%. 

Test diodă: Rezultatul testului de diodă este reprezentat de căderea de tensiune pe diodă în 
conducţie directă. 

Măsurători relative: În modul  de măsurători relative, după apăsarea butonului REL∆, aparatul va 
memora valoarea curentă măsurată ca valoare de referinţă, iar următoarele valori afişate vor fi: 
valoarea curentă – valoarea de referinţă. 

Acest mod de lucru poate fi folosit pentru observarea modificărilor valorii măsurate, pentru 
compensarea erorilor cauzate de rezistenţa conductorilor de măsură sau de capacităţile dispersate 
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în circuit în timpul măsurătorilor unor rezistenţe sau capacităţi mici. Pentru că valoarea afişată este 
diferenţa dintre două valori, pe display poate apărea o valoare negativă în timpul măsurării 
curentului AC, rezistenţei şi capacităţii. 

Măsurători maximum/minimum: Prin apăsarea butonului MAX/MIN va fi cuplat modul de memorare 
a valorilor maxime / minime. Aparatul va actualiza valorile memorate o dată cu măsurătorile nou 
efectuate. Apăsarea din nou a butonului MAX/MIN va determina afişarea valorii maxime, minime şi 
maximum-minimum din ciclu. După decuplarea modului maximum/minimum valorile memorate sunt 
şterse din memorie. 

Oprirea automată şi modul de funcţionare continuă : Dacă timp de 15 minute nu este apăsat nici 
un buton şi nu este schimbată poziţia butonului selector rotativ, aparatul se opreşte automat. Dacă 
nu intenţionaţi să folosiţi aparatul un timp mai lung, este mai bine să îl opriţi manual, pentru că 
după oprirea automată aparatul este în modul Sleep şi consumă bateriile. Dacă nu doriţi ca aparatul 
să se oprească automat, este suficient să apăsaţi butonul WAKE în timpul pornirii acestuia. 

Identificare baterii slabe: Dacă tensiunea bateriei scade sub 6.8V, pe display apare simbolul care 
indică necesitatea înlocuirii bateriei. 

Display tip coloană: Este reprezentarea grafică a valorii măsurate. În timpul afişării valorii 
minimum/maximum, displayul tip coloană va indica în continuare valoarea curentă a măsurătorii. 

Conectarea la PC (port USB): După apăsarea şi menţinerea timp de 2 secunde a butonului HOLD, 
aparatul va începe transmiterea de date către computer. Softul de pe calculator permite afişarea, 
înregistrarea şi descrierea valorilor măsurate. Aparatul este prevăzut cu un sistem special, datorită 
căruia nici chiar măsurătorile unor tensiuni înalte nu constituie un risc pentru computer. 

 

Capitolul 3 – Operarea multimetrului 
 

Măsurarea ACV/dBm 

Configuraţia aparatului de măsură se află în figura 3-1. Domeniul de tensiune este de 0.5V ~ 1000V 
AC. Efectuarea măsurătorii este descrisă mai jos: 

1. Porniţi alimentarea aparatului şi reglaţi butonul selector rotativ în poziţia . 

2. Conectaţi conductorul de măsură roşu la borna VΩHz, iar conductorul de măsură negru la borna 
COM. 

3. Cu ajutorul butonului SELECT alegeţi modul de măsură ACV sau dBm. 

4. Conectaţi sondele de măsură la circuitul măsurat. 
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5. Citiţi rezultatul măsurătorii pe display. Dacă pe display apare simbolul „OL”, acest lucru 
înseamnă că a fost depăşit cel mai mare domeniu de măsură al aparatului şi conductorii de măsură 
trebuie deconectaţi cât mai repede de la circuit. 

6. Apăsarea butonului RANGE permite schimbarea manuală a domeniului. Pe display va apărea 
domeniul ales. Dacă pe display apare simbolul „OL”, acest lucru înseamnă că trebuie ales un 
domeniu mai mare. Dacă simbolul „OL” este afişat chiar şi după alegerea domeniului maxim, 
înseamnă că tensiunea măsurată depăşeşte 1000V şi conductorii de măsură trebuie deconectaţi cât 
mai repede de la circuit. 

7. Pentru a efectua măsurătoarea dBm, alegeţi valoarea corespunzătoare a rezistenţei cu ajutorul 
butonului RANGE. Puteţi alege 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 
800, 900, 1000 şi 1200 Ohmi. 

Atenţie: Atunci când conductorii de măsură nu sunt conectaţi la circuit, displayul poate afişa valori 
instabile, acest lucru nu influenţează însă exactitatea măsurătorii propriu-zise. 

AVERTISMENT 

Nu măsuraţi tensiuni care depăşesc 1000V! 

Ilustraţia 3-1. Măsurare ACV/dBm 
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Măsurarea DCV/DCV + ACV 

Configuraţia aparatului de măsură se află în figura 3-2. Domeniul de tensiune este de 0.5V ~ 1000V 
AC sau DC. Efectuarea măsurătorii este descrisă mai jos: 

1. Porniţi alimentarea aparatului şi reglaţi butonul selector rotativ în poziţia . 

2. Conectaţi conductorul de măsură roşu la borna VΩHz, iar conductorul de măsură negru la borna 
COM. 

3. Cu ajutorul butonului SELECT alegeţi modul de măsură DCV sau DCV + ACV. 

4. În timpul măsurătorilor DCV conectaţi conductorul de măsură roşu la polul pozitiv al tensiunii 
măsurate, iar conductorul de măsură negru la polul negativ. În timpul măsurătorilor DCV + ACV este 
suficient să conectaţi conductorii de măsură la circuitul măsurat. 

5. Citiţi rezultatul măsurătorii pe display. Dacă pe display apare simbolul „OL”, acest lucru 
înseamnă că a fost depăşit cel mai mare domeniu de măsură al aparatului şi conductorii de măsură 
trebuie deconectaţi cât mai repede de la circuit. 

6. Apăsarea butonului RANGE în timpul măsurătorilor DCV permite schimbarea manuală  
a domeniului. Pe display va apărea domeniul ales. Dacă pe display apare simbolul „OL”, acest lucru 
înseamnă că trebuie ales un domeniu mai mare. Dacă simbolul „OL” este afişat chiar şi după 
alegerea domeniului maxim, înseamnă că tensiunea măsurată depăşeşte 1000V şi conductorii de 
măsură trebuie deconectaţi cât mai repede de la circuit. În timpul măsurătorilor DCV+ACV nu există 
posibilitatea cuplării modului de schimbare manuală a domeniului. 

Atenţie: Atunci când conductorii de măsură nu sunt conectaţi la circuit, displayul poate afişa valori 
instabile, acest lucru nu influenţează însă exactitatea măsurătorii propriu-zise. În timpul 
măsurătorilor DCV+ACV frecvenţa de refresh a rezultatului măsurătorii pe display poate fi relativ 
redusă, din cauza necesităţii de efectuare a măsurătorii AC şi DC pentru calcularea valorii rms. 

AVERTISMENT 

Nu măsuraţi tensiuni care depăşesc 1000V!  
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Ilustraţia 3-2. Măsurarea DCV/DCV + ACV 

 

Măsurarea DC mV/AC mV/DC mV + AC mV 

Configuraţia aparatului de măsură se află în figura 3-3. Domeniul de tensiune este de 0.1µV ~ 
500mV. Efectuarea măsurătorii este descrisă mai jos: 

1. Porniţi alimentarea aparatului şi reglaţi butonul selector rotativ în poziţia  . 

2. Conectaţi conductorul de măsură roşu la borna VΩHz, iar conductorul de măsură negru la borna 
COM. 

3. Cu ajutorul butonului SELECT alegeţi modul de măsură DCmV sau ACmV sau DCmV + ACmV. 

4. În timpul măsurătorilor DCmV conectaţi conductorul de măsură roşu la polul pozitiv al tensiunii 
măsurate, iar conductorul de măsură negru la polul negativ. În timpul măsurătorilor ACmV sau DCmV 
+ ACmV este suficient să conectaţi conductorii de măsură la circuitul măsurat. 

5. Citiţi rezultatul măsurătorii pe display. Dacă pe display apare simbolul „OL”, acest lucru 
înseamnă că a fost depăşit cel mai mare domeniu de măsură al aparatului şi conductorii de măsură 
trebuie deconectaţi cât mai repede de la circuit. 
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6. Apăsarea butonului RANGE în timpul măsurătorilor DCmV sau ACmV permite schimbarea manuală 
a domeniului. Pe display va apărea domeniul ales. Dacă pe display apare simbolul „OL”, acest lucru 
înseamnă că trebuie ales un domeniu mai mare. Dacă simbolul „OL” este afişat chiar şi după 
alegerea domeniului maxim, atunci conductorii de măsură trebuie deconectaţi cât mai repede de la 
circuit. În timpul măsurătorilor DCmV+ACmV nu există posibilitatea cuplării modului de schimbare 
manuală a domeniului. 

Atenţie: Atunci când conductorii de măsură nu sunt conectaţi la circuit, displayul poate afişa valori 
instabile, acest lucru nu influenţează însă exactitatea măsurătorii propriu-zise. În timpul 
măsurătorilor DCmV+ACmV frecvenţa de refresh a rezultatului măsurătorii pe display poate fi relativ 
redusă, din cauza necesităţii de efectuare a măsurătorii AC şi DC pentru calcularea valorii rms. 

AVERTISMENT 

Nu măsuraţi tensiuni care depăşesc 1000V! 

Ilustraţia 3-3. Măsurarea DC mV/AC mV/DC mV + AC mV 

 

Măsurarea frecvenţei logice/factorului de umplere 

Configuraţia aparatului de măsură se află în figura 3-4. Domeniul de frecvenţă este de 5Hz ~ 2MHz 
(Vp 2.5 ~ 5V). Domeniul de măsură al factorului de umplere este de 5% ~ 95%. Efectuarea 
măsurătorii este descrisă mai jos: 



 

 17 

1. Porniţi alimentarea aparatului şi reglaţi butonul selector rotativ în poziţia  . 

2. Conectaţi conductorul de măsură roşu la borna VΩHz, iar conductorul de măsură negru la borna 
COM. 

3. Cu ajutorul butonului SELECT alegeţi modul de măsură a frecvenţei logice (Hz) sau a factorului de 
umplere (%). 

4. Conectaţi conductorul de măsură roşu la nivelul logic superior, iar conductorul de măsură negru 
la nivelul logic inferior. 

5. Citiţi rezultatul măsurătorii pe display. Dacă frecvenţa măsurată este mai mică sau mai mare 
decât domeniul de măsură al aparatului, atunci pe display va fi afişat zero. Pe display va apărea 
zero şi în cazul în care amplitudinea semnalului este prea mică sau amplitudinea semnalului 
nivelului inferior depăşeşte 1V. 

6. În timpul efectuării măsurătorii, nu este posibilă cuplarea modului de schimbare manuală  
a domeniului. 

Ilustraţia 3-4. Măsurarea frecvenţei logice/factorului de umplere 

 



 

 18 

Testare diodă 
Configuraţia aparatului de măsură se află în figura 3-5. Domeniul de măsură pentru diodă este de 
0~2.5V. Efectuarea măsurătorii este descrisă mai jos: 

1. Porniţi alimentarea aparatului şi reglaţi butonul selector rotativ în poziţia . 

2. Conectaţi conductorul de măsură roşu la borna VΩHz, iar conductorul de măsură negru la borna 
COM. 

3. Conectaţi conductorul de măsură roşu la anod, iar conductorul de măsură negru la catodul diodei 
testate. Pe display va fi afişată căderea de tensiune în conducţie directă pe dioda testată. 

4. Conectaţi conductorul de măsură negru la anod şi conductorul de măsură roşu la catod. Dacă pe 
display va apărea simbolul „OL”, înseamnă că dioda funcţionează corect în sens invers. Dacă pe 
display nu apare simbolul „OL”, înseamnă că dioda este străpunsă. 

Atenţie: Înainte de a efectua testul diodei aflate în circuit, decuplaţi alimentarea acestuia. Având 
în vedere că în circuit se pot afla şi alte elemente, este posibil ca testul diodei să nu fie exact.  

Ilustraţia 3-5. Testul diodei 
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Măsurarea rezistenţei/testul de continuitate  

Configuraţia aparatului de măsură se află în figura 3-6. Domeniul rezistenţei este de 0.01Ω ~ 50MΩ. 
Efectuarea măsurătorii este descrisă mai jos: 

1. Porniţi alimentarea aparatului şi reglaţi butonul selector rotativ în poziţia . 

2. Conectaţi conductorul de măsură roşu la borna VΩHz, iar conductorul de măsură negru la borna 
COM. 

3. Cu ajutorul butonului SELECT alegeţi modul de măsură a rezistenţei (Ω) sau continuităţii ( ). 

4. Pentru a măsura rezistenţa, conectaţi conductorul de măsură roşu şi cel negru la rezistor şi citiţi 
rezultatul măsurătorii pe display. Dacă pe display va apărea simbolul „OL”, înseamnă că rezistenţa 
măsurată este mai mare de 50MΩ. 

Pentru a testa continuitatea, aplicaţi sondele de măsură la cele două capete ale conductorului. 
Dacă rezistenţa este mai mică de 50Ω ~60Ω, se va auzi un semnal sonor care indică faptul că 
conductorul este continuu, iar pe display va fi afişată rezistenţa acestuia. Dacă pe display va apărea 
simbolul „OL”, înseamnă că rezistenţa dintre terminalele sondelor de măsură este mai mare de 
500Ω. 

5. Apăsarea butonului RANGE în timpul măsurătorilor de rezistenţă permite schimbarea manuală  
a domeniului. Pe display va apărea domeniul ales. Dacă pe display apare simbolul „OL”, acest lucru 
înseamnă că trebuie ales un domeniu mai mare. În timpul verificării continuităţii, nu există 
posibilitatea cuplării modului de schimbare manuală a domeniului. 

Atenţie: Înainte de a efectua testul continuităţii sau măsurarea rezistenţei aflate în circuit, 
decuplaţi alimentarea acestuia. Având în vedere că în circuit se pot afla şi alte elemente, este 
posibil ca rezultatele măsurătorilor să nu fie exacte. 
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Ilustraţia 3-6. Măsurarea rezistenţei/testul de continuitate 

 

Măsurarea capacităţii 

Configuraţia aparatului de măsură se află în figura 3-7. Domeniul de măsură al capacităţii este de 
10pF ~ 5000µF. Efectuarea măsurătorii este descrisă mai jos: 

1. Porniţi alimentarea aparatului şi reglaţi butonul selector rotativ în poziţia . 

2. Conectaţi conductorul de măsură roşu la borna VΩHz, iar conductorul de măsură negru la borna 
COM. 

3. Pentru a vă asigura că condensatorul este complet descărcat, 

conectaţi bornele acestuia pentru un moment între ele. 

4. Conectaţi conductorii de măsură la bornele condensatorului. 

Dacă este un condensator heteropolar, conectaţi conductorul de măsură roşu la polul pozitiv al 
condensatorului, iar conductorul de măsură negru la polul negativ. 



 

 21 

5. Citiţi rezultatul măsurătorii capacităţii pe display. Dacă capacitatea este mai mare de 5300µF,  
pe display va apărea simbolul „OL”. Dacă capacitatea este mai mică de 10pF, pe display va apărea 
zero. 

6. Apăsarea butonului RANGE între măsurătorile de capacitate permite schimbarea manuală  
a domeniului. Pe display va apărea domeniul ales. Dacă pe display apare simbolul „OL”, acest lucru 
înseamnă că trebuie ales un domeniu mai mare. Dacă simbolul „OL” este afişat în domeniul cel mai 
mare, acest lucru înseamnă că capacitatea este mai mare de 5300µF. 

Atenţie: În timpul măsurării unor capacităţi situate între 500µF şi 5000µF, stabilizarea valorii afişate 
poate dura relativ mai mult din cauza necesităţii de descărcare completă a condensatorului.  
Nu trebuie efectuate măsurători ale unei capacităţi aflate în circuit, pentru că rezultatul 
măsurătorii poate suferi erori foarte mari. 

Ilustraţia 3-7. Măsurarea capacităţii 

 

Măsurarea DC µA/AC µA/DC µA + AC µA 

Configuraţia aparatului de măsură se află în figura 3-8. Domeniul de măsură este de 0.01µA ~ 
5000µA AC sau DC. Efectuarea măsurătorii este descrisă mai jos: 

1. Porniţi alimentarea aparatului şi reglaţi butonul selector rotativ în poziţia  . 



 

 22 

2. Conectaţi conductorul de măsură roşu la borna mA/µA, iar conductorul de măsură negru la borna 
COM. 

3. Cu ajutorul butonului SELECT alegeţi modul de măsură DC µA, AC µA sau DC µA + AC µA. 

4. Opriţi alimentarea circuitului măsurat. Conectaţi în serie conductorii de măsură la circuit şi 
porniţi alimentarea circuitului. 

5. Citiţi rezultatul măsurătorii pe display. Dacă în timpul măsurării curentului DC, valoarea este 
pozitivă, înseamnă că curentul circulă spre aparat de la conductorul roşu, dacă valoarea este 
negativă, înseamnă că curentul circulă spre aparat de la conductorul negru. Dacă pe display apare 
simbolul „OL”, înseamnă că domeniul de măsură a fost depăşit. 

6. În timpul măsurătorilor DC µA sau AC µA se poate cupla modul de schimbare manuală  
a domeniului, cu ajutorul butonului RANGE. În timpul măsurătorilor 

DC µA + AC µA nu există posibilitatea de a cupla modul de schimbare manuală a domeniului. 

Atenţie: În timpul măsurătorilor DC µA + AC µA frecvenţa de refresh a rezultatului măsurătorii pe 
display poate fi relativ redusă, din cauza necesităţii de efectuare a măsurătorii AC şi DC pentru 
calcularea valorii rms. 

Ilustraţia 3-8. Măsurarea DC µA/AC µA/DC µA + AC µA 
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Măsurarea DC mA/AC mA/DC mA + AC mA 

Configuraţia aparatului de măsură se află în figura 3-9. Domeniul de măsură este de 1µA ~ 500mA AC 
sau DC. Efectuarea măsurătorii este descrisă mai jos: 

1. Porniţi alimentarea aparatului şi reglaţi butonul selector rotativ în poziţia . 

2. Conectaţi conductorul de măsură roşu la borna mA/µA, iar conductorul de măsură negru la borna 
COM. 

3. Cu ajutorul butonului SELECT alegeţi modul de măsură DC mA, AC mA sau DC mA + AC mA. 

4. Opriţi alimentarea circuitului măsurat. Conectaţi în serie conductorii de măsură la circuit şi 
porniţi alimentarea circuitului. 

5. Citiţi rezultatul măsurătorii pe display. Dacă în timpul măsurării curentului DC, valoarea este 
pozitivă, înseamnă că curentul circulă spre aparat de la conductorul roşu, dacă valoarea este 
negativă, înseamnă că curentul circulă spre aparat de la conductorul negru. Dacă pe display apare 
simbolul „OL”, înseamnă că domeniul de măsură a fost depăşit. 

6. În timpul măsurătorilor DC mA sau AC mA se poate cupla modul de schimbare manuală  
a domeniului, cu ajutorul butonului RANGE. În timpul măsurătorilor 

DC mA + AC mA nu există posibilitatea de a cupla modul de schimbare manuală a domeniului. 

Atenţie: În timpul măsurătorilor DC mA + AC mA frecvenţa de refresh a rezultatului măsurătorii pe 
display poate fi relativ redusă, din cauza necesităţii de efectuare a măsurătorii AC şi DC pentru 
calcularea valorii rms. 
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Ilustraţia 3-9. Măsurarea DC mA/AC mA/DC mA + AC mA 

 

Măsurarea DC A/AC A/DC A + AC A 

Configuraţia aparatului de măsură se află în figura 3-10. Domeniul de măsură este de 0.1mA ~ 10A 
AC sau DC. Efectuarea măsurătorii este descrisă mai jos: 

1. Porniţi alimentarea aparatului şi reglaţi butonul selector rotativ în poziţia  . 

2. Conectaţi conductorul de măsură roşu la borna A, iar conductorul de măsură negru la borna COM. 

3. Cu ajutorul butonului SELECT alegeţi modul de măsură DC A, AC A sau DC A + AC A. 

4. Opriţi alimentarea circuitului măsurat. Conectaţi în serie conductorii de măsură la circuit şi 
porniţi alimentarea circuitului. 

5. Citiţi rezultatul măsurătorii pe display. Dacă în timpul măsurării curentului DC, valoarea este 
pozitivă, înseamnă că curentul circulă spre aparat de la conductorul roşu, dacă valoarea este 
negativă, înseamnă că curentul circulă spre aparat de la conductorul negru. Dacă pe display apare 
simbolul „OL”, înseamnă că domeniul de măsură a fost depăşit. 
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6. În timpul măsurătorilor DC A sau AC A se poate cupla modul de schimbare manuală a domeniului, 
cu ajutorul butonului RANGE. În timpul măsurătorilor 

DC A + AC A nu există posibilitatea de a cupla modul de schimbare manuală a domeniului. 

Atenţie: În timpul măsurătorilor DC A + AC A frecvenţa de refresh a rezultatului măsurătorii pe 
display poate fi relativ redusă, din cauza necesităţii de efectuare a măsurătorii AC şi DC pentru 
calcularea valorii rms. 

Ilustraţia 3-10. Măsurarea DC A/AC A/DC A + AC A 

 

Măsurarea frecvenţei liniare 

Configuraţia aparatului de măsură se află în figurile 3-1, 3-2, 3-3, 3-8 şi 3-9. Domeniul de măsură 
este de 5Hz ~ 200KHz. Efectuarea măsurătorii este descrisă mai jos: 

1. În timpul măsurătorilor de curent sau tensiune AC (sau care au o componentă AC) este posibilă 
măsurarea frecvenţei semnalului prin apăsarea butonului ~Hz. Pentru a putea efectua măsurarea 
frecvenţei, semnalul trebuie să respecte criteriile de amplitudine cuprinse în tabelul 3-1 de mai jps. 

2. Dacă butonul selector rotativ se află în poziţia ACV sau DCV, atunci după apăsarea butonului ~Hz 
simbolul domeniului va indica în continuare domeniul de tensiune. Cu ajutorul butonului RANGE se 
poate cupla modul de schimbare manuală a domeniului de tensiune. 
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3. Apăsarea din nou a butonului ~Hz determină ieşirea din modul de măsurare a frecvenţei 
liniare. 
 

Tabel 3-1. 

Domeniu Sensibilitate (sinusoida) 

500mV 100mV 

5V 0.5V 

50V 4V 

500V 40V 

1000V 400V 

5000µA 1mA 

500mA 100mA 

 

Atenţie: Din cauza rezistenţei de testare foarte mici şi a producerii unui semnal cu frecvenţă mică 
în timpul măsurării curentului, frecvenţa poate fi măsurată doar când valoarea curentului măsurat 
este de cel puţin 5A. 

Măsurători relative 
Toate măsurătorile, cu excepţia celei de frecvenţă, factor de umplere şi testare diodă pot fi 
efectuate cu utilizarea valorii relative. Apăsarea butonului REL∆ în timpul efectuării măsurătorii va 
determina memorarea valorii curente şi utilizarea acesteia ca valoare de referinţă pentru 
măsurătorile ulterioare. Din acest moment, valoarea afişată = valoarea curentă măsurată – valoarea 
de referinţă. 

Apăsarea din nou a butonului REL∆ determină revenirea la modul normal de lucru. 

Măsurătorile relative pot fi folosite pentru reducerea influenţei anumitor factori asupra rezultatului 
măsurătorii. De exemplu, înainte de măsurarea rezistenţei, conectaţi între ele terminalele 
conductorilor de măsură şi apăsaţi butonul REL∆. Valoarea rezistenţei conductorilor de măsură va fi 
memorată ca valoare de referinţă şi nu va influenţa valoarea măsurătorii propriu-zise. În timpul 
măsurării rezistenţei, deconectaţi unul de celălalt terminalele de măsură şi apăsaţi butonul REL∆, 
pentru a măsura capacităţile dispersate. În timpul măsurătorii propriu-zise, acestea nu vor influenţa 
rezultatul afişat. În timpul măsurătorilor relative, displayul tip coloană va indica întotdeauna 
valoarea reală, nu valoarea relativă. Dacă domeniul de măsură este depăşit, pe display este afişat 
simbolul „OL”. 

Atenţie: Dacă doriţi să cuplaţi modul de măsurători relative la măsurarea 
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DC + AC, apăsaţi butonul REL∆ imediat după afişarea rezultatului măsurătorii pe display. 

Măsurarea valorii maxime/minime/maximum-minimum 

Apăsarea butonului MAX/MIN în toate măsurătorile (cu excepţia frecvenţei şi a testului diodei) 
determină activarea modului de memorare a valorii maxime şi minime şi pe display va fi afişată 
valoarea maximă măsurată. La fiecare măsurătoare, aparatul va compara valoarea măsurată cu 
valoarea maximă şi minimă memorată şi le va actualiza, dacă este nevoie. Apăsând din nou butonul 
MAX/MIN, pe display va fi afişată valoarea minimă sau maximum-minimum. Când aparatul se află în 
modul de afişare maximum-minimum, displayul tip coloană va indica în permanenţă valoarea 
măsurătorii curente. Pentru a părăsi modul maximum-minimum, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul 
MAX/MIN timp de 2 secunde.  

Lumina de fundal 

După apăsarea butonului LIGHT displayul este iluminat timp de 30 secunde, apoi lumina de fundal  
a displayului se stinge automat. Apăsarea butonului LIGHT înainte de trecerea celor 30 secunde 
determină stingerea luminii de fundal. Lucrul cu lumina de fundal aprinsă consumă de 3 ori mai 
multă energie decât lucrul fără lumină de fundal, scurtând astfel mult durata de viaţă a bateriei. 

Menţinerea pe display a valorii afişate 

După apăsarea butonului HOLD, valoarea curentă a măsurătorii va fi menţinută pe display.  
Apăsarea din nou a butonului HOLD va determina revenirea aparatului la modul normal de 
funcţionare.  

Oprirea automată şi modul de funcţionare continuă  

La pornire, aparatul va funcţiona implicit în modul de oprire automată. Dacă timp de 15 minute 
nu este apăsat nici un buton şi nu este schimbată poziţia butonului selector rotativ, aparatul 
intră automat în modul sleep. Apăsarea butonului WAKE sau schimbarea poziţiei butonului 
selector rotativ determină repornirea aparatului. Dacă nu doriţi să folosiţi funcţia de oprire 
automată, apăsaţi butonul WAKE în timpul pornirii aparatului. 
Observaţii: Aparatul care se află în modul sleep consumă în continuare o cantitate minimă de 
energie, de aceea, dacă nu intenţionaţi să folosiţi aparatul un timp mai îndelungat, este mai bine să 
îl opriţi manual, din butonul de alimentare. 

Conectarea la PC 

După apăsarea şi menţinerea timp de 2 sec. a butonului HOLD, aparatul va începe transmiterea de 

date către computer, iar pe display va apărea simbolul . Înainte de a putea transmite 
date către calculator, aparatul de măsură trebuie conectat cu ajutorul unui cablu USB la portul din 
computer şi va trebui pornit un soft special pe acesta, care permite înregistrarea, analizarea, 
ştergerea şi printarea tuturor rezultatelor măsurătorilor.  

Apăsaţi din nou şi ţineţi apăsat butonul HOLD timp de 2 secunde pentru a decupla funcţia de 

comunicare cu computerul. Simbolul  va dispărea de pe display. Modul de transmitere 
de date către computer scurtează durata de viaţă a bateriei, de aceea transmiterea de date trebuie 
decuplată atunci când nu este necesară. 
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Capitolul 4: Specificaţii tehnice 
 

Caracteristici generale 

• Tensiunea maximă între terminalul de măsură şi împământare este de 1000V AC/DC. 1000V CATIII, 
nivel de poluare 2. 
• Display cu 5 digiţi, schimbare automată şi manuală a domeniului, frecvenţă de eşantionare 2,5t/s 
şi display tip coloană cu 51 segmente 
• Protecţia maximă de suprasarcină pentru reglajele butonului selector rotativ mV, frecvenţă logică, 
diodă, rezistenţă şi capacitate este de 250V (valoare rms). Pentru poziţia µA/mA protecţia de 
curent este de 0.64A, iar pentru poziţia A, protecţia de curent este de 12.5A. 
• Simbol de depăşire a domeniului „OL”. 
• Simbol de baterii slabe apare atunci când tensiunea de alimentare scade sub 6.8V. 
• Siguranţe: 0.63A/500V (borna µA/mA), 12,5A/500V (borna A). 
• Alimentare: 6 x baterie AAA 1.5V 
• Interfaţă pentru comunicarea cu computerul prin port USB. 
• Temperatura de lucru: 
0oC ~ 30oC (umiditate relativă 0~80%) 
31oC ~ 51oC (umiditate relativă 0 ~ 50%) 

• Temperatura de depozitare: -20oC ~ 60oC (umiditate relativă <=80%) 
• Dimensiuni: 200mm x 100mm x 40mm 
• Greutate: 560g 
 

Domenii şi exactitate 

Exactitatea de mai jos a măsurării pentru diferite domenii este dată este garantată timp de un an 
de la data calibrării şi se referă la o funcţionare normală la o temperatură exterioară de 18oC - 28oC 
şi umiditate relativă sub 80%. Exactitatea este dată ca ±(% citire + număr digiţi) 

• AC V/DC V + AC V 
Domeniu Rezoluţie Exactitate 

40Hz-1kHz 1kHz-10kHz 10kHz-20kHz 

50mV 0.001mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2,5%+40) 

500mV 0.01mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2,5%+40) 

5V 0.1mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2,5%+40) 

50V 1mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2,5%+40) 

500V 10mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) nedeterminată 

1000V 0.1V ±(0.5%+40) nedeterminată nedeterminată 

Observaţie: Exactitatea de mai sus este valabilă pentru 10%-100% din întreg domeniul. 
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• DC V 
Domeniu Rezoluţie Exactitate 

50mV 0.001mV ±(0.03%+10) 

500mV 0.01mV ±(0.03%+6) 

5V 0.1mV ±(0.03%+6) 

50V 1mV ±(0.03%+6) 

500V 10mV ±(0.03%+6) 

1000V 0.1V ±(0.03%+6) 

 

Observaţie: Exactitatea de mai sus este valabilă pentru întreg domeniul. 

• AC A/DC A + AC A 
Domeniu Rezoluţie Exactitate Cădere de 

tensiune 
40Hz-1kHz 1kHz-10kHz 10kHz-20kHz 

500µA 0.01 µA ±(0.75%+20) ±(1%+20) ±(2%+20) 102µV/µA 

5000 µA 0.1 µA ±(0.75%+10) ±(1%+10) ±(2%+10) 

50mA 1 µA ±(0.75%+20) ±(1%+20) ±(2%+20) 1.5mV/mA 

 500mA 10 µA ±(0.75%+10) ±(1%+10) ±(2%+10) 

5A 0.1mA ±(0.75%+20) ±(1.5%+20) ±(2%+20) 30mV/A 

 10A 1mA ±(1%+10) ±(1.5%+10) nedeterminată 

 

Observaţie: Exactitatea de mai sus este valabilă pentru 10%-100% din întreg domeniul. 

• DC A 
Domeniu Rezoluţie Exactitate Cădere de tensiune 

500µA 0.01 µA ±(0.15%+15) 102µV/µA 

5000 µA 0.1 µA ±(0.15%+10) 
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50mA 1 µA ±(0.15%+10) 1.5mV/mA 

 500mA 10 µA ±(0.15%+10) 

5A 0.1mA ±(0.5%+10) 30mV/A 

 10A 1mA ±(0.5%+10) 

 

Observaţie: Exactitatea de mai sus este valabilă pentru întreg domeniul. 

 

• Rezistenţa 
Domeniu Rezoluţie Exactitate 

500Ω 0.01 Ω ±(0.1%+10) 

5kΩ 0.1 Ω ±(0.1%+5) 

50kΩ 1 Ω ±(0.1%+5) 

500kΩ 10 Ω ±(0.1%+5) 

5MΩ 100 Ω ±(0.1%+10) 

50MΩ 1k Ω ±(0.5%+10) 

 

Observaţie: Exactitatea de mai sus este valabilă pentru întreg domeniul. 

• Capacitate 
Domeniu Rezoluţie Exactitate 

50nF 0.01nF ±(1%+5) 

500nF 0.1nF ±(1%+5) 

5µF 1nF ±(1%+5) 

50 µF 10nF ±(1%+5) 

500 µF 0.1 µF ±(2%+5) 

5000 µF 1 µF ±(2%+5) 
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Observaţie: Exactitatea de mai sus este valabilă pentru întreg domeniul pentru condensatorii cu 
peliculă plastică sau  mai buni. 

• Dioda 
Domeniu Rezoluţie Exactitate 

2.5V 0.1mV ±(1%+5) 

 

Observaţie: Curentul de măsură este de 0.7mA 

• Frecvenţa logică 
Domeniu de frecvenţe Sensibilitate Exactitate 

5Hz~2MHz Vp 2~5V (semnal dreptunghiular) ±(0.006%+4) 

 

• Frecvenţa liniară 
Domeniu de 
frecvenţe 

Domeniu 
tensiune/curent 

Sensibilitate Exactitate 

5Hz ~ 200kHz 

(sinusoida) 

500mV 100mV ±(0.006%+4) 

 5V 0.5V 

50V 4V 

500V 40V 

1000V 400V 

5000µA 1mA 

500mA 100mA 

 

Observaţie: O tensiune prea joasă sau o frecvenţă prea mică vor diminua exactitatea. 
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• Factorul de umplere 
Domeniu de frecvenţe Domeniu factor de 

umplere 
Rezoluţie Exactitate 

5Hz~500kHz 5% ~ 95% 0.01% ±(2%+5) 

 

Capitolul 5: Întreţinerea 
Înlocuirea bateriei 

Dacă în timpul măsurătorilor apare pe display simbolul , înseamnă că tensiunea de alimentare 
a scăzut sub 6.8V. 

Bateria trebuie înlocuită cât mai repede, pentru a asigura exactitatea măsurătorilor. Înainte de  
a începe înlocuirea bateriei deconectaţi toţi conductorii de măsură de la aparat şi decuplaţi 
alimentarea acestuia. Deşurubaţi şuruburile carcasei, iar apoi scoateţi-o pentru a putea scoate 
bateriile. Montaţi noile baterii, având grijă la polaritate şi fixaţi la loc carcasa aparatului.  
Nu folosiţi aparatul cu carcasa demontată.  

Înlocuirea siguranţei 

Înainte de a începe înlocuirea siguranţei deconectaţi de la aparat conductorii de măsură şi decuplaţi 
alimentarea acestuia. Trebuie folosite siguranţe cu valori identice de curent şi tensiune. Aveţi grijă 
să instalaţi siguranţa în locul corespunzător. Nu folosiţi aparatul cu carcasa demontată. 

Atenţie: Dacă aparatul funcţionează normal, siguranţele nu trebuie să se ardă. Dacă siguranţa se 
arde, trebuie mai întâi să stabiliţi cauza. În general, arderea siguranţei poate fi cauzată de:  

Încercarea de a efectua o măsurătoare de tensiune atunci când butonul selector rotativ se află în 
poziţia de măsurare curent. 

Depăşirea domeniului de măsurare a curentului. 

Calibrarea aparatului 

Calibrarea aparatului nu poate fi efectuată pe cont propriu. Pentru efectuarea calibrării sunt 
necesare surse de semnale foarte precise. În vederea efectuării calibrării aparatului, vă rugăm să 
contactaţi un centru de service.  

Altele 

• Dacă observaţi anormalităţi în funcţionarea aparatului, nu îl folosiţi până ce nu este reparat. 
• Dacă aparatul trebuie reparat, contactaţi un centru de service. 
• Aparatul trebuie curăţat cu o cârpă moale. Nu folosiţi substanţe caustice. În timpul curăţării 
aparatului, aveţi grijă ca în aparat să nu ajungă apă. 


