
        SURSA TENSIUNE PENTRU       

               AMPLIFICATOARE AUDIO   
AD-051V2 
     
     
        AD-05V21 este un modul de redresare si filtrare care permite alimentarea etajelor finale  
        audio de putere asigurind in acelasi timp si tensiunile necesare pentru alimentarea  
        preamplificatoarelor corectoarelor audio ,mixere ,etc.   
  
 
Caracteristici tehnice : 
 
1     U. Alimentare                                                      ± 10Vac la ± 40Vac 
2      Ic max                                                                 6A  
3    U.out pentru etaj final  max                               ± 50Vcc/6A 
4    Dimensiuni :  70 X 120 mm          
5    Baterie  filtraj                                                      2X10000uf/63V     
   
Modulul necesita doar conectarea la un transformator cu priza mediana corespunzator 
 ca putere pentru etajul final care se doreste a fi alimentat .  
Tensiunile necesare in secundarul transformatorului : 

 
• ± 23Vcc la iesire-- U traf 2x18Vac 
• ± 32Vcc la iesire-- U traf 2x23Vac 
• ± 45Vcc la iesire-- U traf 2x33Vac 

    
     Semnificatia bornelor de pe modul : 
 

1. Alternativ transformator                                                                     AC 
2. Priza mediana transformator                                                             GND 
3.  Alternativ transformator                                                                    AC 
4. Iesire tensiune pozitiva +Vcc  pentru amplificator putere             +Vcc  
5. Masa ( GND ) pentru amplificator putere                                          GND  
6. Iesire tensiune negativa --Vcc  pentru amplificator putere            -Vcc 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   
 
 
 
 
Modul de conectare al modulului AD-051V2  
         
    
  

 
 
 Nou  !!!!! 
• AD-023W  Amplificator putere WOOFER - 200W  
• AD-020V5 Amplificator putere mono 350W si preamplificator 
• AD-018 Mixer 4 intrari stereo + 2 intrari microfon dinamic 
• AD-024V1 Amplificator putere stereo 100W Woofer +100W Twetter 
• AD-024V3 Filtru activ pentru woofer  
• AD-019  Preamplificator pentru microfon cu electret  

 
 
 

S.C. ADELAIDA IMPEX SRL va ofera din stoc si la comanda o gama variata   de  
componente  electronice  kituri electronice, module electronice ,voltmetre numerice 

termometre numerice  ,termostate programabile , turometre numerice ,literatura tehnica .  
OP 1 CP 231  CRAIOVA   TEL /FAX  0251-413.620 / 0251-415.995 

E-mail : office@adelaida.ro  /   http ://www.adelaida.ro 
    
 


