
RELEU TENSIUNE

tare

Descriere intrari / iesiri

emnalizari

re

Verificati functionarea corespunzatoare a motorului
Deconectati sursa de alimentare
Montati releul pe sina, în cutia de distributie
Conectati conductoarele de faza la bornele
L1, L2, L3.

Contactele releului (11-13, 21-23) se conecteaza in serie 
cu bobina contactorului de comanda a  motorului.


Setati pragul de asimetrie, timpi  
actionare si restabilire

ATENTIE

Contactele releului pot fi  conectate la un
semnalizator vizual sau acustic ce va indica
o alarma, adica motorul este oprit.

Pornire releu tensiune                   aprindere verde
Detectie asimetrie                    aprindere         rosu
Depasire tensiune clipeste rosu
Scadere tensiune sub             aprindere rosu
Pierderea completa a fazei
scaderea unei faze sub aprindere rosu
Schimbare faza              aprindere intermitenta LED
P i normali in retea
contacte inchise                             aprindere galben

Revenire tensiune                                clipire galben

t

CP-500 este proiectat pentru a proteja motoarele electrice 
cu trei faze de alimentare de 3 x 500 V in caz de pana 
de curent intr-o singura faza, o cadere de tensiune 
simetrica
amenintand distrugerea motorului, precum si  
protectia motorului in caz de detectie schimbare faza.

in trei faze sau asimetrie intre faze, 

Functii de securitate pentru:

Functionare

Alimentare                                                       
Curent de sarcina                                            

Semnalizare depasire praguri tensiune             

Putere consumata                                                
Grad protectie                                                       
Conectare pini 1 si 2         suruburi terminale 
Terminalele L1, L2, L3      suruburi terminale 
Temperatura functionare

M re                                                  pe sina

Contacte                                                   ate

Prag asimetrie faze-reglabil                             
Timp detectie asimetrie faze- reglabil             
Prag de tensiune / timp actionare

peste                               
sub                                     

Timp restabilire - reglabil                                
Histerezis restabilire tensiune                                  

Dimensiuni                                        e
M

defectiune faza
scaderea unei faze de tensiune sub 240V

cresterea simetrica a tensiunii peste 580V
scaderea simetrica a tensiunii sub 420V

schimbarea succesiunii fazelor
asimetrie faze

Cu parametrii normali in reteaua de tensiune, contactele sunt inchise
(11-13; 21-23).
La aparitia oricarei anomalii o anumita perioada de 
t imp se declanseaza masura de securi tate-deschiderea 
contactelor (11-12; 21-22). Inchiderea contactelor va avea loc in 
mod automat, la un interval de timp dupa revenirea in parametri 
normali a retelei.


