
Manual de utilizare 

Invertor de tensiune 24V DC to 230V AC 
HQ-INV600C/24 

 

 

 

 Invertor de tensiune utilizabil pentru Notebook, radio, TV, DVD Playere, Cuptor cu microunde, 

Ventilatoare, Unelte. 

 Specificatii:  
Functie: Soft Start  
Alimentare: 20-30 V(DC)  
Current de incarcare in standby: 0.35 A Amper  

Tensiune de iesire: 230 V(AC)/50 Hz  
Priza de iesire: 1 X Schuko 

Formă undă ieșire: undă sinusoidală modificată 

Frecventa de iesire: 50 Hz Hertz  

Putere de iesire continua: 600 W Watt  
Putere maxima de iesire: 1500 W Watt 

Eficienta: 85%-90% 

Racire: Ventilator  

Siguranta: 3x20 A  

Pin de pamantare: Da 

Incarcare acumulator: 1.5 A (max) 

Protectie la baterie descarcata: 20 V (DC) Volt DC  

Protectie la scurtcircuit: Da  

Protectie termala pana la 60 ° C+/-5 grade Celsius  

Protectie la suprasarcina: Da  

Timp de transfer: 10msec 

Dimensiuni (L x W x H): 285x200x70 mm 

Greutate: 2.6 Kg  

 



Depanare 

Dacă invertorul nu funcționează corect, pot exista mai multe motivel: 

1. Contact slab  

Curățați bine piesele de contact 

2. Invertorul nu are alimentare 

Verificați siguranța mașinii, înlocuiți siguranță arsă 

Verificați conexiunile cablurilor 

3. Siguranța este arsă 

Siguranța este localizată în cablul bateriei. Înlocuiți siguranța cu o siguranță similară de valoare 

echivalentă. 

4. Ieșirea AC s-a oprit din cauza la suprasarcină 

Asigurați-vă că sarcina continuă a aparatelor atașate nu depășește 600 de wați. 

5. Ieșirea AC s-a oprit din cauza la supratemperatură 

Daca este supus la sarcini mari pentru perioade lungi de timp, invertorul va opri ieșirea pentru a 

preveni deteriorarea din cauza excesului de temperatură. Dacă se întâmplă acest lucru, procedați 

după cum urmează: 

a. Opriți întrerupătorul de alimentare al invertorului 

b. Reduceți sarcina mașinii, de exemplu, deconectați unele dintre aparate sau așteptați până 

când invertorul se răcește. 

c. Porniți întrerupătorul de alimentare al invertorului. 

6. Oprire din cauza bateriei descărcate 

Reîncărcați bateria și reluați funcționarea. 

 

Atenție ! 

Plasați întotdeauna invertorul într-un mediu care este: 

1. Bine ventilat 

2. Nu este expus la lumina directă a soarelui sau la sursa de căldură 

3. A nu se lăsa la îndemâna copiilor 

4. Departe de apă, umezeală, ulei sau grăsimi. 

5. Departe de orice substanțe inflamabile. 

 

Instructiuni de utilizare: ( după imaginile de mai jos ) 
1.Intotdeauna asigurati-va ca invertorul este pornit inainte de pornirea echipamentului conectat  
 
2.Nu utilizati invertorul peste puterea lui maxima, asigurati-va ca totalul aparatelor conectate nu 
depaseste puterea maxima nominala  
 
3.Invertorul poate fi folosit ca un UPS pentru Computere prin conectarea invertorului la ambele prize si o 
baterie de 12V. Computerul trebuie conectat la priza de iesire a invertorului si invertorul pornit. Atunci 
cand nu mai exista curent invertorul se stinge automat dupa 10 milisecunde si se schimba automat pe 
baterie.  
 
4.Conectati cablul de curent AC la priza principala si conectati cablul rosu la (+) si cablul negru la (–) la 
baterie. Cu intrerupatorul in pozitia “pornit” bateria v-a fi incarcata rapid, in pozitia “oprit” v-a fi incarcata 
incet.  



5. 
6. Daca intampinati orice problema, LED-urile indica problema:  
Rosu continuu: tensiune prea slaba  
Rosu intermitent rapid: tensiune prea mare  
Rosu intermitent incet: supraincarcare  
Galben continuu: temperatura foarte mare  
Verde: bateria este incarcata complet si continua sa se consume pana voltajul scade sub 13 Volti 

 

Conectarea Invertorului: 
7. 
8. Atentie: Nu conectati invers bornele  
Utilizati cablul rosu pentru conectarea la borna (+) a bateriei, apoi conectati cablul negru pentru 

conectarea la borna (-) a bateriei. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Folosit ca UPS (3) 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 


