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AX-DT100 
Datalogger temperatura si umiditate 

 
 Acest model de datalogger este prevazut cu un sensor de inalta calitate fapt ce asigura 
masurarea cu precizie a temperaturii si umidiatii ambientale. Sensorul este intern , incorporat in 
aparat. Dintre caracteristicile acestui aparat se pot aminti : acuratetea masurarii , timp scurt de 
raspuns , stabilitate in timp.  
 Folosind acest aparat puteti monitoriza temperatura si umiditatea ambientala in mod eficient si 
convenabil. Valorile masurate sint memorare in memoria interna a aparatului si pot fi descarcate in 
calculator daca acesta este prevazut cu un port USB 2.0 . Afisorul aparatului poate indica: 

- valorile curent masurate pentru temperatura si umidiate , valorile MAX/MIN ale acestor 
masuratori , precum si data respectiv ora curenta. 

Nota : - acest datalogger trebuie sa fie plasat in mod corespunzator (trebuie evitat pe cit posibil 
formarea de condens pe sensorul aparatului ; din acest punct de vedere trebuie acordata atentie 
sporita atunci cind se doreste trecerea de la un mediu de masurat caracterizat de temperatura 
ridicata si umiditate scazuta  la un alt mediu de masurat caracterizat de temperatura scazuta si 
umiditate ridicata ) .  

Facilitati : 
1. Memorie pentru 32700 valori masurate. 
2. Afisor de tip LCD pentru citirea facila a valorilor masurate 
3. Rata de esantionare selectabila de la 1 s la 24 h. 
4. Descarcarea datelor achizionate in PC via USB 2.0. 
5. Led pentru indicarea incalcarii pragurilor de avertizare presetate de operator. 
6. Soft de interfata aparat – PC si analiza a datelor achizionate/descarcate. 

 
Specificatii: 
 

DOMENIU MAXIMAL (1..99)%RH 
Acuratete 

(0-20)%rH si (80-99)%rh 
± 5.0% 

Acuratete 
(20-40)%rH si (60-80)%rh 

± 3.5% 
UMIDITATE RELATIVA 

Acuratete 
(40-60)%rh ± 3.0% 

DOMENIU MAXIMAL (-40..+70)°C 
Acuratete 

(-40..-10)°C si (40-70)°C 
±2°C TEMPERATURA 

Acuratete 
(-10 .. +40)°C 

±1°C 

  
 Resolutie afisare : 0.1% rH ; 0.1°C . 
 Memorie : 32700 valori masurate . 
 Soft de interfata si analiza  compatibil 2000/XP/Vista. 
 

Instructiuni de operare: 
1. Asigurati-va ca aveti baterie in aparat si aceasta este valida; daca aparatul este alimentat 

corect pe afisorul LCD vor apare mai multe simboluri iar cel reprezentind bateria va indica 
baterie complet incarcata. 

2. TIME (timpul curent) : este indicat pe primul rind de sus ; se poate seta cu ajutorul PC-ului. 
3. DATE (data curenta) : este indicata pe primul rind de sus (alternare TIME/DATE la 10 s) ; 

de asemenea DATE se poate seta cu ajutorul PC – ului.  
4. MAX : indica valoarea maximala obtinuta in timpul operatiei de masurare. 
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5. MIN : indica valoarea minimala obtinuta in timpul operatiei de masurare. 
6. REC : acest simbol prezent pe LCD indica faptul ca dataloggerul inregistreaza (recording). 
7. FULL : acest simbol prezent pe afisor indica faptul ca memoria interna este "plina" ; 

datalogger-ul va inceta operatia de inregistrare (in cazul in care nu este configurat altfel din 
soft de interfata). 

8. %rH : acest simbol indica faptul ca dataloggerul masoara valoarea umiditatii relative. 
9. °C : Centigrade 
10. °F : Fahrenheit 
11. Prin apasarea butonului MAX/MIN se comuta afisarea astfel incit sa se afiseje valorile 

maximale/minimale ale marimii curent masurate (temperatura sau umiditate). Daca timp de 
40 s nu se mai apasa nici un buton afisarea va reveni automat la indicarea valorii curente a 
marimii de masurat (marimea selectata si afisata din butonul Temp / %rH). 

12. Cind se descarca datele in PC pe afisorul dataloggerului va apare pentru scurt timp simbolul 
-PC- . Dups ce datele sint descarcate loggerul va afisa din nou valori curent masurate dar 
functia acestuia de loggare este inactiva. Pentru a reactiva functia de inregistrare 
utilizatorul va trebui sa specifica in soft acest lucru si sa retrimita parametrii de setare catre 
aparat (via soft de interfata). 

13. Functia de alarmare depasire praguri presetate : - cind valorile masurate depasesc pragul 
inferior sau superior presetat prin soft de catre operator se va aprinde ledul "ALM". 
Ledul va pilpii odata per minut pentru indicare unei depasiri de prag presetat; led de 
culoare rosie indica depasire prag temperatura in timp ce led de culoare galbena indica 
depasire prag umiditate. 

14. Pe afisor va apare simbolul "-LO-" daca sensorul de temperatura/umiditate nu este corect 
montat/amplasat. Deschiderea capacului spate al aparatului pentru interventia asupra 
sensorului nu poate fi efectuata decit de personal autorizat ; in caz contrar riscati 
deteriorarea aparatului si pierderea garantiei. 

15. Cerinte de sistem petru soft de interfata :  
- Windows 2000/XP/Vista; 
- Pentium class or superior ; 32MB RAM liber minim; 
- Cel putin 8MB spatiu liber pe HDD pentru instalarea softului de interfata; 
- Este necesar sa aveti instalat asa numitul MS Framework 3.0  (dotnetfx.exe 3.0) (sau o 

versiune superioara a acestuia). 
- Rezolutie recomandata 1024 x 768 ; minim High Color (16 bit). 

 
Soft de interfata 
 

Meniul Principal 

 

Save – salveaza datele inregistrate pe disk. 

Open – deschide un fisier anterior salvat pe disk. 

Correct Time – corecteaza timpul curent al aparatului (referinta e timpul PC-ului). 

Datalogger Setup – seteaza dataloggerul 

Download Data from the DATA LOGGER – descarca datele memorate de aparat. 
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Get battery power status – afiseaza starea curenta a bateriei aparatului. 

Show Graph – afiseaza datele curente sub forma de grafic . 

Show List – afiseaza datele curente sub forma de lista. 

Print – printeaza graficul sau lista. 

Help document – help-ul softului de interfata in format .chm . 

 
Operare 

 
Setare datalogger 

Faceti click stinga pe iconita  din bara de meniu. Va apare o poza ca cea de mai jos: 

 
 
l Cimpul "Sampling Setup" precizeaza dataloggerului la ce interval de timp sa citeasca (repetitiv) 

sensorul de temperatura/umiditate. Puteti introduce de ex. "30" la "Samplerate" si apoi sa alegeti 
unitatea de masura "Second". Aceasta inseamna ca la fiecare 30 secunde aparatul va realiza o 
masuratoare de temperatura/umiditate. Caseta " Rec Time " va indica timpul disponibil pina la 
umplerea completa a memoriei nevolatile, interne. 

l Cimpul "LED Flash Cycle Setup" determina frecventa de pilpiire a ledului de pe carcasa 
aparatului. Daca se doreste o durata de viata cit mai mare pentru bateria aparatului atunci va 
trebui selectat "No Light"  

l Optiunea "Manual and Automatic" permite utilizatorului sa specifice daca inceperea 
inregistrarii/loggarii sa se realizeze imediat dupa parasirea meniului de setare (Automatic) sau 
ulterior atunci cind utilizatorul apasa un buton al aparatului (Manual) . 

l Portiunea "Alarm Setup" permite utilizatorului sa specifice pragurile Sus = HIGH si Jos = LOW 
pentru temperatura respectiv umidiate relativa ; de asemenea permite dezactivare ledului care 
semnalizeaza depasirea acestor praguri pentru a se prelungi durata de viata a bateriei.  

l Butoanele "Circulating Record" si "No Circulating" permit utilizatorului sa opteze pentru loggarea 
cu recirculare (rescrierea celei mai vechi valori memorate cu valoarea curenta daca memoria este 
plina) sau pentru loggarea fara recirculare (cind memoria s-a umplut loggarea s-a terminat). 
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Faceti click stinga pe butonul "SETUP" pentru a salva modificarile. Faceti click stinga pe butonul 
"DEFAULT" pentru a reveni la setarile implicite stabilite de producator. Faceti click stinga pe butonul 
"CANCEL" pentru a iesi din meniul de setare fara a modifica ceva. 
 Nota : orice date anterior stocate vor fi permanent sterse atunci cind se finalizeaza 
setarea aparatului (cind se iese cu "SETUP"). Pentru a putea salva datele anterior 
stocate apasati "Cancel" ; descarcati datele din aparat si salvati-le pe disk ; apoi 
procedati la noua setare a aparatului. 
   Exista posibilitatea ca bateria aparatului sa se epuizeze inainte ca acesta sa 
finalizeze ciclul de loggare curent ; din acest punct de vedere asigurati-va ca a ramas 
suficienta energie in baterie pentru a se putea completa un ciclu de loggare inainte de a 
incepe efectiv acel ciclu. Daca aveti dubii se recomanda ca sa inlocuiti bateria cu una 
noua si apoi sa procedati la inceperea ciclului de loggare (mai ales cind se inregistreaza 
date importante). 

 
Descarcarea datelor din datalogger 
 

Pentru a transfera datele din aparat in PC procedati astfel: 
A. Conectati aparatul la acelasi port USB folosit atunci cind l-ati setat. 
B. Deschideti softul de interfata daca acesta nu ruleaza deja. 

C. Faceti click stinga pe pictograma . 
D. Va apare o fereastra similara cu cea de mai jos. Faceti click stinga pe butonul "DOWNLOAD" 

pentru a incepe transferul datelor. 

 
Daca datele s-au transferat corect va apare fereastra "Data graph". 
 

 
 

  Cimpul de sus indica informatii de detaliu relativ la datele citite/achizitionate/descarcate (Timpul , 
Rata de esantionare , Numarul de sample/esantioane , Alarme Hi/Lo , date Max/Min/Avg , etc). 


